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Electric
Motorbike
Para alquileres

Con la Electric Motorbike, Servicevision ofrece una herramienta versátil para utilizar en cualquier

producción cinematográfica que requiera combinar velocidad y precisión de manera silenciosa en espacios limitados.

Al tener un motor eléctrico, puede utilizarse tanto en interiores como exteriores sin ningún tipo de emisión

contaminante y la posibilidad de usar diferentes neumáticos le permite trabajar tanto en platós como en caminos de

montaña con la misma eficacia. La posibilidad de rodar con una cabeza remota tanto en la parte frontal de la moto

como en la trasera (o ambas simultáneamente) teniendo el centro de gravedad siempre dentro de los ejes de la moto

ofrece una gran variedad de posibilidades siempre ofreciendo la máxima seguridad para el piloto y el resto del

equipo.

El diseño del vehículo se ha pensado para que se puedan utilizar diferentes tipos de cabezas remotas con diferentes

suspensiones o fijar directamente la cámara al vehículo dependiendo de las necesidades de cada rodaje.



SERVICEVISION reserve the right to change features and specifications without prior notice. 

Electric 
Motorbike

SERVICEVISION BIS S.L.
Calle Ríos Rosas, 20

08940 Cornellà de Llobregat

Barcelona, Spain

Phone +34 93 2238630

Fax +34 93 2238631

grips@servicevision.es

www.servicevision.es

@servicevision

@servicevision_scorpio

@ServicevisionScorpio

Características:

Para alquileres

Marca: Zero

Modelo: FXS

Dimensiones: 205cm x 116cm x 84cm 

Peso del vehículo sin cámara ni cabeza remota 163kg (360lbs.)

Velocidad máxima:                                                                                                 121km/h (75mph)

Autonomía (ciudad)                                                                                                 100km (62 miles)

Autonomía (carretera a 113km/h (70mph)): 64km (40 miles)

Velocidad de carga (cargador rápido): 4,1 horas al 100%   /   3,6 horas al 95%

*Estas especificaciones pueden variar dependiendo de diversos factores como el peso, la carretera, 

configuración de cabeza remota o tipo de conducción.


